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NMPOKAJIbIBAIOWWE OCTPUNHA
POLU-BEKKEPT

.

_

Bce TekcTuibHbie MaTepuanbl, He3aBUCUMO MpaBusibHbIN BbIGOP OYAET Urpatb

OT ux croco6a NPou3BOACTBA: COTKAHHbIE, 3Ha4YUTENIbHYIO POJib B pe3yfbraTe MownBsa.
CBA3aHHbIE, COCHOBAHHbIE WU HETKaHHbIE, C npaBunbHO BbIGpPaHHbIM OCTPUEM Bbli
MpOoLMBAIOTCA UFaMu ¢ cneundryeckumm LOCTUTHETE XeflaeMoro pesynbrara.

dopmamu ocTpusa, KOTopble BbibupatoTca

B 3aBUCMMOCTU OT CTPYKTYpbl Matepuana.
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MPOKAJIbIBAIOLWMWE OCTPUA T’POU-BEKKEPT
CNEUMOUKALMA N OBNTACTU NPUMEHEHUA
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cTaHAapTHOe AJIA MoTanHoro yHUBepcanbHoe MNpuUMeHeHne yHUBepcasibHOe NpuMeHeHne O1A TpUKOTaxa, a Takxke
CTeXKa U OYeHb NPAMbIX ona anal?lHoro cTexka ana uenHoro crexka (FST 401), TKaHHbIX MaTepnanos
CTEraHHbIX LUBOB (FST 301) TkaHHbIX TpUKOTaxa, MUKPOBOJIOKHA,
(4yBCcTBUTENBHOE OCTPUE!) MaTepuasioB, UICKYCTBEHHOM NpULLIMBaHUA NYroBuLl,

KOXW, TKAHEW C MOKPbITUEM BbILLIWBAHWUA MHOIOroJI0BOY-

* COTKaHHbIN U CKaTaHHbIA AEHUM HOTrO, KOXKaHOoW ofex bl

/xnonyatobymax./ 5

CTP. 2
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AA OYMeHb 3J1aCTUYHbIX Tpy-
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C pe3I/IHKOl7I njin anactoMmepom

nnA rpy0Obix Bbicokoanac-

TUYHbIX N OTKPbITbIX MaTepuna-
nioB
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[01A BA3aHHbIX MaTepuanos
C BbICOKOW fofien anactaHa

/kopceTHble usnenua/

NPUMEHEHWE B BbILLMBAHUN
LNA OTKPbITbIX CTPYKTYPHbIX
Martepuarnos, kak HarnpumMep
TIONW WA FapANHHbIX
MoJsioTeH

(Schiffli BbilunBKa)

CTP. 3
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OBO3HAYEHWE OCTPMUA HA PbIHKE

yy>koe o6o3HayeHne o6osHaueHue lpou-Bekkepr

B BALL
BPL

EH

FFG

FG

H BALL
H SET

J BALL
L BALL
M BALL
NEW RD

NYR

R-SPI
R-STU
RD

RG .

OT pa3/indHbIX npOVI3BO,D,VITeﬂeI7I nrn
AaloTcA pa3Hble 0603HavYeHunA ognHa-

KOBOro ocTtpua

GROZ-BECKERT KG

PO Box 10 02 49

72423 Albstadt

Phone 07431 10-0

Fax 074 31 10-32 00/27 77
E-Mail: s-vn@groz-beckert.de

www.groz-beckert.com

FG

FFG

RG

FFG

FG

RG

FFG

FFG

FG

RG

FFG

RS

RG

RG

Yyyxxoe obo3HavyeHue
RS
S BALL
S SET
SES
SET
SET RT
Si
SIN
SKF
SKL
SPI
STU
STUB
SUK
TB
TR
U BALL

Y BALL

3Ta HarnAagHaa Tabnuua NOMOXET Bam

nogo6paTb NpaBusibHble 0603Ha4YeHnnA

ocTpusa pou-bekkepT

o6o03HavyeHue Npou-bekkepr
RS
RG
RS

FFG

RG
FG

FFG

SKL
RS
RG
RG
FG
FFG

TR

© 12/2004 GROZ-BECKERT KG
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GROZ-BECKERTe

DIE DB x K5

UND IHRE BESONDEREN MERKMALE

DIE DB x K5 IN IHREN
VARIANTEN

Die ,,Originale” fiir die Ein- und
Mehrkopfstickerei

Das Nadelsystem DB x K5 wurde speziell fiir
den Einsatz in modernen Hochleistungsma-
schinen konzipiert.
Bei der Entwicklung standen folgende Punkte
im Vordergrund:
e Reduzierung von Fehlstichen

und Fadenbruch
e Maximale Schonung von Faden

und Material
¢ Sichere Schlingenaufnahme

e Optimale Spitzenform

DIE MERKMALE UND
EINSATZGEBIETE DER
DB x K5

Kolbenldnge

DB x K5
Standard

Standard

DB x K5 SAN®1
GEBEDUR®

DB x K5 KK

kurz

Spitzenform

RG (Standard) .

RG (Standard)

Oberflichenbeschichtung

Chrom

Chrom

Einsatzgebiet

DIE STABILITAT DER
DB x K5 VARIANTEN
IM VERGLEICH

. Generell hat das Nadelsystem DB x K5 die
héchste Stabilitat. Bereits die Standard-
ladel liegt mit ihrem Ausienkw;derstand
ber den Nadelsystemen die sonst noch
in der Stlckeren zum Einsatz kommen

DIB SAN®1 GEBEDUR® b;etet mit ihren
konstruknven Merkmalen und ihrer Tltan-
N;tnd Oberﬂachenbeschlchtung bei hochster
Stabmtat ginen mammalen Verschlerf&schutz

~ Dié‘Schaftkonstruktion der KK-Ausfiihrungen
_ entspricht der Standardnadel. Bedingt durch
ihren kiirzeren Kolben liegt der Auslenk-
.~ widerstand niedriger.

 Standardnadel fir alle

{iblichen Anwendungen

Nadel mit s sehr hoher
Stab| ltat und Verschleﬂ&

Nadeln fir bestimmte
Stickmaschinen und
Anwendungen (z. B. bei
3D-Stickereien)

fAusIenkw‘idé‘r'stand (Nf°)
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DIE SPITZENVARIANTEN DER DB x K5

STANDARD-SPITZE RG
UND SPITZEN-

Fiir weitere Anwendungen stehen auch noch
folgende Nadelspitzen zur Verfigung:

VARIANTEN FG/SUK
FFG/SES
In zahlreichen Anwendungstests hat sich die R

RG-Spitze bei einer Vielzahl von Stickmate-
rialien als die am besten geeignete Nadelspit-
ze herausgestellt. Sie ist deshalb die Stan-
dardspitze der Groz-Beckert Stickereinadeln.

Standard-Spitze
RG

Weitere Nadelsysteme fiir die Stickerei
1738 DB x1 287 WKH Die DB x K5 im Vergleich

OhrgroRe

kurze Spitze Standard-SpitzenI'&inge
R-Spitze RG-Spitze

lange Spitze
R-Spitze

lange Spitze
R-Spitze

DIE NADEL-
STABILITAT

Die nebenstehenden Nadelsysteme wurden
nicht ausschlieRlich fiir die Stickerei spezifi-

zert und gefertigt. lhre anwendungsbezoge- .
nen Merkmale sind in erster Linie flr den

Einsatz auf Steppstichmaschinen ausgelegt.
Trotzdem sind sie heutzutage in vielen
Stickereien im Einsatz.

Ihre Stabilitat, das heifst ihr Widerstand

gegen Auslenkung, ist im nebenstehenden
Diagramm ersichtlich und kann direkt mit den
* DB x K5 Varianten verglichen werden.

Auslenkwiderstand (N/°)
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BEKANNTE ANWENDUNGSPROBLEME UND MOGLICHE LOSUNGEN

BEI STRICKWARE

Um Materialbeschadigungen zu vermeiden,
fordert das Besticken von Maschenware fast
ausschlieRlich den Einsatz einer Nadel mit
Kugelspitze.

Bei feiner Strickware die Standardspitze RG
(auch FFG) und bei groberer Strickware die
FG-Spitze.

Auch die Nadeldicke hat einen erheblichen
Einfluf auf Materialbeschadigungen.

Es empfiehlt sich in jedem Fall vorab ein
Versuch mit der gewiinschten Nadeldicke.

BEI WEBWARE

Ob feine oder dicke Webware — wenn die
Kugelspitze zu grol oder die Nadel fur die
entsprechende Anwendung zu diinn gewahlt
wird, kénnen mit ihr Stickprobleme auftreten.
Unsaubere Stickbilder durch unregelméRige
Fadenabdeckung, Fadenbruch, bis hin zum
Nadelbruch sind dann hadufig die Folge.

Hohe Stabilitat bei gleichzeitig bester Mate-
rialschonung ist gefordert. Eigenschaften, die
das Nadelsystem DB x K5 von Groz-Beckert
tiber den gesamten Dickenbereich erfullt.

Materialbeschadigungen:

Ist die Nadelspitze zu scharf oder beschadigt,
werden die Maschenfaden angestochen und
zerreilRen. Ist die Nadel zu dick, werden die
Maschen der Strickware zu stark gedehnt
und gesprengt.

UnregelmiBiges Stickbild:
Nadelauslenkung durch eine zu diinn gewéhl-
te Nadel oder eine zu groBBe Kugelspitze fiihrt

e

Diese feine Maschenware konnte mit dem
Nadelsystem DB x Kb Nm 65 mit RG-Spitze
fehlerfrei und sauber bestickt werden.

Die Verwendung der DB x K5 Nm 75 mit der
Spitzenform RG brachte beim Besticken die-
ser Webware ein optimales Ergebnis.

zu einem unregelmaRigen Stickbild.

BEI LEDER

Beim Besticken von Leder hat die verwendete
Nadelspitze einen grof3en Einflu auf das
Erscheinungsbild und die Stickqualitat.
Schneidspitznadeln sind fiir diese Anwen-
dung nicht geeignet. Fadenanschneiden,
Lederperforation und ungleichméaRige Stich-
lochdffnungen beim Wechsel der Stickrich-
tung sind die Folge. Bewahrt hat sich bei
feinem bis mittelhartem Leder der Einsatz der
RG-Spitze. Fir sehr harte Leder empfiehlt sich
der Einsatz einer R- oder SD-Spitze.

Mit Einsatz der sehr stabilen Nadel DB x K5
SAN®1 GEBEDUR® Nm 75 mit RG Spitze
konnte dieses Leder fehlerfrei bestickt

Unsauberes Stickbild:

Durch Verwendung einer Schneidspitze wird
das Leder in Langs- und Querrichtung unter-
schiedlich angeschnitten. Im Extremfall kann
es zum Ausschneiden des Leders kommen.

Da die Nadeleinstichkrafte im Leder relativ
hoch sind, muf die Nadel hochste Stabilitat
haben. Diese Forderung wird durch das
Nadelsystem DB x K5 und besonders durch
die DB x Kb SAN®1 GEBEDUR® erfiillt.

werden.
Das Stickergebnis ist gleichméRig und
geschlossen.
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DIE 3-D STICKEREI

Eine der hochsten Anforderungen an
die Nadel stellt die ,Dreidimensionale
Stickerei”

Um diesen 3-D-Effekt zu erzielen, miissen auf
dem Stickboden Schaumstoffe mit Kleber
fixiert und tiberstickt werden. Die Fixierung
und die Schaumstoffeinlage verursachen

an der Nadel und am Faden eine erhohte
Reibung. AuBerdem sind im Bereich des
Stickmotivs oft Quernahte im Stickgut vor-
handen. Die Einstichkréfte und Fadeneinzugs-
krafte sind deshalb stark unterschiedlich.

Fiir diesen Anwendungsbereich hat eine
Sticknadel deshalb folgende Bedingungen

zu erfillen:

Geringe Einstichkraft
e Materialschonung

Hochste Stabilitat
e Weniger Fehlstiche
¢ Weniger Nadelbruch
* Hohe Stickpréazision

Hohe VerschleiBfestigkeit
e Lange Lebensdauer

All diese Anforderungen wurden durch
Geometrieanpassungen neben dem Standard
Nadelsystem DB x K5 ganz besonders beim
Nadelsystem DB x K5 SAN®1 GEBEDUR® rea-
lisiert.

Nach dem Ubersticken des Schaumstoffs
+wird dieser vom Stickgut abgezogen.

Noch vorhandene Restpartikel des Schaum-

stoffs werden danach sorgféltig aus dem

Stickmotiv entfernt.

Auf dem Stickgrund erscheint nun das Stick-
motiv in dreidimensionaler Ausfiihrung.

Ein zufriedenstellendes Stickergebnis ist
erreicht, wenn bei praziser Stichfolge die
Schaumstoffeinlage geschlossen vom Sﬁck-‘
faden bedeckt ist, wenn keine Material-
beschadigungen aufgetreten sind und wenn

ein gleichméaRiger 3-D-Effekt vorhanden ist.
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PROGRANMM EIN- UND MEHRKOPF-STICKEREI-NADELN:

wird nach Bedarf erweitert

System Spitze | Oberflédche Nadeldicke Nm
;
DB x Kb RG | Chrom @ @ L { ) @ Q O o [
DB x K5 R Chrom () ® @
DB x K5 FFG | Chrom ® @ ] @ @ @
DB x K5 FG Chrom (] o @ () @
DB x K5 SD | Chrom © o
DB x K5 RG | GEBEDUR® e o (] @ @
DB x K5 FFG | GEBEDUR® () @ )
DB x K5 FG GEBEDUR® o [ )
DBxK5SAN®1 | \RG | GEBEDUR® ® o () © @ ) ®
DB x K5 KK RG | Chrom o @
1738 R Chrom { o @ ® [ @ @ ® o O
1738 FFG | Chrom © @ o o @ @ O ® o o
1738 FG Chrom ® @ o @ o o (] o @ o
1738 SD | Chrom @ @ ] o o (]
1738 R GEBEDUR® @ o @ ©  J e o o
1738 FFG | GEBEDUR® @ () @ o o o O
1738 FG GEBEDUR® @ ® @ { o @
1738 KK R Chrom @ o ® o @ @ @
1738 KK FFG | Chrom ® 'O @ o
DB x 1 R Chrom o o [ ] (] [ ] @ ) ® ® ®
DB x 1 FFG | Chrom @ @ @ o o ® ] o ) { e
DB x 1 FG Chrom { o () o @ o O ] o {
DB x 1 R GEBEDUR® @ { o o @ ® @
DB x 1 FFG | GEBEDUR® O o o
287 WKH R Chrom o [ o { @ O (] @ @ o ®
287 WKH FFG | Chrom ® ® @ @ [ o ®
287 WKH FG Chrom ® o @ €] o
287 WKH R GEBEDUR® () © o
287 WKH FFG | GEBEDUR® o @
Unsere Nadeln erhalten Sie bei:

© 03/2006 Groz-Beckert KG
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PYCCKUN
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CPABHEHWE OBO3HAYEHUA OCTPUA

O6o3Ha4eHune

B BALL
BIL
BPH
BPL
BPM
(R

DI

DIA

DH

bu

EH

EK

EL

EM

EO

ER

EU -

EX H BALL
FFG

FFG EM
FG

G

H BALL

H SET

HB

J BALL

L BALL
LAC

LF ECC SET
LG G ECC SET
LL

LR

M BALL
NRTW

I'pou - BekkepT

Ob6o3Ha4yeHune

FG

FFG
FG

DI
DI
DH
DU
RG
RS EK
RS EL
RS EM
RS EK
RS ER
RS EM

FFG
FFG EM
FG

RG

FFG
FFG
F6

RS EL
RS EM
LL

R

FG

LR

Ob60o3HaveHne

NEW RD
NW
NWLT
NWRT
NYR

PCL
PCR
PS

QR

REL

R EM

R ERM
R ER
R-SP
R-SPI
R-STU
R-SUK
R-TRI
RD

RG

RS

RS EK
RS ELK
RS EL
RS ELM
RS EM
RS ERM
RS ER
RS ERK
RSP
RSQ
RT ECC SET

lpou - BekkepT

Ob603HaveHne

RG

PCL
PCR
FFG

PCL
PCR

ar

REL
R EM
R ERM
RER
RS

RS

RG

FG

SD

RG

RS

RS EK
RS ELK
RS EL
RS ELM
RS EM
RS ERM
RS ER
RS ERK

R
RS ER

O603Ha4yeHne

RTW
RTWSP
S

S BALL
S SET
SD

SD 1
SES
SET
SET RT
SH G ECC SET
SI

SIN
SKF
SKL

SP

SPI

SQ
STAY
STU
STUB
SUK
T8

TR

TRI
TRI FACET
TRI TIP
™w
TW Sp
U BALL
v

VL

VR

w

Y BALL

GROZ-BECKERTe

Ipou - BekkepT

O603HaveHne

(R
R

RG
RS
SD
SD
FFG

RG
RS EK
FG
FFG

SKL

RS

STAY
RG
RG
FG
FFG
R

SD
SD
LL
LL

LL
VR



T™Mn
ocTpuA

VUM

obo3HayeHune

RS/SPI

RG

FFG/SES

FG/SUK

G/SKF

SKL

SD

DI

LR

VR

LL

OR

STAY

cnmBoOn

20898208 0000 0060 0 e

PASHOOBPA3UE ®OPM OCTPUA
IWWBEWHbIX U1 B CUCTEMET - B

onncaHune

PerynapHo okpyrnoe octpué
Pesko okpyrnoe octpué
Cnabo okpyrnoe octpué
Cnerka wapoBuaHoe ocTpué
CpepaHee WwapoBuaHoe ocTpue
CunbHO WapoBUAHOe OCTpUé
Oco60 ocTpoBMAHOE OCTPUE
3akpyrnénHoe, TpéxrpaHHoe
Y3KO KNMHOBUAHOE OCTPUE
Y3K0 NnepeKpecTHOe OCTPué
[namaHTOBOE OCTPUE
Pexyluee ocTpué -

45 Hanpaso BOrH.

MeueBoe ocTpué -
45 HanpaBo BOTH.

Pexyliee octpué -
225 HaneBo BOTH.

TpéxkaHTHOe ocTpué
TpéxkaHTHOEe 0CTpné Hao60poT
YeTbipéxkaHTOE

45 nono)keHue

YeTbIpéxKaHTHOE
0 nonoxexue

OKpyrrnoe ¢ nnockomn

npunMmeHeHue

ObLenpumeHaemMoe And YenHOYHOro
cTexka (FST 301)

[lnA noTalHOro cTexka.
1A NnpAMOro wWBea - Nerko rnpos.

[na ueno4ye4yHoro ctexka (FST 401),
npuLLIMBaHWA NyrosuL

,U,J'IFl TPUKOTaXXa U CUHTETUKN
[nAa cunbHO anacTuyeckux TK.,
coaep>kallx pe3uHy 1 anacrt.

[nA rpy6on, CMNbHO 31acTUYECKON Unu
NOPUCTOWN TKaHU

[na nowmBa TkaHen ¢ nankpown
[nAa wnThA NNacTMaccoBbIX MAEHOK,
NaMUHaTOB, KOXW

[Ins NNOTHOroO cTeXKa Ha KoXe, KarlMbl
M nowmnBa BEPXHUX NMokp.

[nAa AnUMHHOTO, MPAMOrO CTEXKa Ha KoXe
[na npamoro rnybokoro cTexka B TBEPAOH
KOXE - KOX. CYMKMN

[na Kocoro nnu oekopaTuBHOIO CTeXKa
Ha KoXe

Kak Bbille - HO WwnudoBka ocTpud bonee
cunbHan

[OnAa npAamoro wea
[na npAMOro wea y npoYHbIX Y NMIOTHbIX
KO>XXaHHbIX MaTep.

[nAa ABYXMrnoBbIX MaLluviH.
[na “nonepey4Hon” MallunHbI

[lnAa NnpoYyHoro, TBEPAOro cTexka.
MeluKoBble Wbl

[nA npo4Horo, TBEPAOro CTeXKa.
MelwwkoBbie Urnbl

OnAa MYyroBUYHbIX NeTelsb
HalwuB Kox. annnukauum Ha oaexae



OCHOBHBIE YACTU CTPOEHUA MALWWMHHOMN WBEWHOW UT Nbl
M EE TMABHBIE XAPAKTEPUCTUKHA

NMPEACTABUTEJIbCTBO

© 06,2000 Groz-Beckert KG



